
PODOKENNÍ A KOMÍNOVÁ
PLYNOVÁ TOPIDLA

V˝robce: V·ö prodejce:
KARMA »esk˝ Brod a.s., Zborovsk·  693, 28201 »esk˝ Brod
TEL 321 610 511, FAX 321 610 526
E-mail: odbyt@karma-as.cz,  http://www.karma-as.cz

KARMA »esk˝ Brod, a.s. je drûitelem certifik·tu ISO 9001. KARMAÆ je registrovan· 
ochrann· zn·mka akciovÈ spoleËnosti KARMA »esk˝ Brod. Vöechna pr·va vyhrazena.
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Pozn·mka: maxim·lnÌ tlouöùka zdi m˘ûe b˝t 82 cm

TechnickÈ ˙daje / plynov· podokennÌ konvekËnÌ topidla KARMA ¯ady BETA

BETA 2           BETA 3     BETA 4 BETA 5

VnÏjöÌ rozmÏry
A v˝öka [mm] 600 600 600 600
B öÌ¯ka [mm] 416 543 670 808
C hloubka [mm] 215 215 215 215
Mont·ûnÌ rozmÏry
D odtah 1) [mm] 149 211 278 362
E pr˘chod 2) [mm] 122 122 122 122

V˝kon [kW] 2,0 3,0 3,8 4,7
⁄Ëinnost [%] 85 - 89 85 - 89 85 - 89 85 - 89
NapÏtÌ / P¯Ìkon 3) [V / W] 230 / 9,4 230 / 9,4 230 / 9,4 230 / 9,4
Spot¯eba ZP (PB 4)) [m3/h] 0,24 (0,18) 0,37 (0,24) 0,43 (0,32) 0,59 (0,38)
Vyt·pÏn˝ prostor [m3] aû 35 aû 60 aû 80 aû 100
Hmotnost [kg] 15 19 23 30 

1) RozmÏr ud·v· vzd·lenost mezi lev˝m okrajem topidla a st¯edem odtahu spalin.
2) Pr˘chodem se rozumÌ pr˘mÏr stÏnovÈho otvoru pro protaûenÌ potrubÌ odtahu spalin.
3) PlatÌ pouze pro topidla BETA v provedenÌ Electronic a Comfort. Topidla BETA Mechanic nejsou p¯ipojena ke zdroji el. energie.
4) ⁄daj o spot¯ebÏ pro Propan-Butan (PB) je uveden v [kg/h].

TechnickÈ ˙daje / plynov· komÌnov· konvekËnÌ topidla KARMA ¯ady GAMA

GAMA F-25     GAMA F-3     GAMA F-3L     GAMA F-5     GAMA F-5L

VnÏjöÌ rozmÏry
A v˝öka [mm] 710 658 658 658 658
B hloubka 1) [mm] 183 200 200 200 200
C öÌ¯ka [mm] 392 502 502 632 632

Mont·ûnÌ rozmÏry
D odtah 2) [mm] 196 250 250 295 295
E odstup 3) [mm] min.100 160 177 160 177

V˝mÏnÌk [typ] smaltovan˝ smaltovan˝ litinov˝ smaltovan˝ litinov˝
V˝kon nomin·lnÌ [kW] 2,5 3 3 4,4 4,4
⁄Ëinnost [%] 87 86 86 85 86
Spot¯eba ZP/ PB 4) [m3/h] 0,32 / 0,22 0,38 / 0,25 0,38 / 0,25 0,5 / 0,34 0,5 / 0,34
Vyt·pÏn˝ prostor [m3] 40 40 aû 70 40 aû 70 50 aû 100 50 aû 100
Hmotnost [kg] 13 20 34 23 44 

1) Hloubka je Ëist˝ rozmÏr topidla (bez p¯Ìpojn˝ch armatur). 
2) RozmÏr ud·v· vzd·lenost mezi lev˝m okrajem topidla a st¯edem odtahu spalin.
3) Odstupem od stÏny se rozumÌ vzd·lenost pot¯ebn· pro umÌstÏnÌ p¯Ìpojn˝ch armatur (plyn, odtah spalin).
4) ⁄daj o spot¯ebÏ pro Propan-Butan (PB) je uveden v [kg/h].

GAMA F-25 m· p¯Ìvod plynu 40 mm od
spodnÌho okraje a odtah pr˘mÏru 60 mm
umÌstÏn˝ st¯edem 100 mm nad hornÌ okraj
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BETA Mechanic
Plynov· topidla BETA
Mechanic jsou vybavena
mechanickou regulacÌ teploty
v rozsahu 13∞ aû 38∞C. MajÌ
velmi jednoduchou obsluhu,
nastaven· teplota mÌstnosti
je udrûov·na automaticky.

Topidla BETA Mechanic majÌ
piezoelektrickÈ zapalov·nÌ a vÏËn˝
plamÌnek. Jsou zn·ma svou vysokou
bezpeËnostÌ provozu po celou dobu
ûivotnosti topidla, kter· dosahuje
aû nÏkolika desÌtek let. 

BETA Electronic
Plynov· topidla BETA
Electronic jsou vybavena
elektronick˝m ¯ÌdÌcÌm
systÈmem, kter˝ ¯ÌdÌ zap·lenÌ
ho¯·ku, kontrolu plamene,
regulaci p¯Ìvodu plynu
i vöechny funkce ovlivÚujÌcÌ

Ëinnost a bezpeËnost topidla. 
BETA Electronic majÌ aû o 25% niûöÌ
spot¯ebu plynu neû topidla Mechanic,
v klidu dokonce spot¯ebu nulovou.
Samoz¯ejmostÌ je vysok· bezpeËnost 
a dlouh· ûivotnost.

BETA Comfort
Plynov· topidla BETA
Comfort jsou kryta ËelnÌm
sklem tÛnovan˝m do velmi
temnÈho odstÌnu. Zvl·ötnÌ
konstrukce ho¯·ku umoûÚuje
vidÏt po jeho zaûehnutÌ pla-
noucÌ oheÚ. Topidla BETA

Comfort majÌ elektronick˝ ¯ÌdÌcÌ systÈm,
kter˝ zapaluje ho¯·k, kontroluje plamen,
reguluje p¯Ìvod plynu a ovlivÚuje ¯ÌdÌcÌ
i bezpeËnostnÌ funkce topidla. BETA
Comfort majÌ aû o 25% niûöÌ spot¯ebu
plynu neû topidla BETA Mechanic,
v klidu dokonce nulovou spot¯ebu.

P¯ehled dod·van˝ch typ˘
ï Topidla BETA Mechanic jsou dod·v·na 

ve v˝konovÈ ¯adÏ 2 / 3 / 3,8 / 4,7 kW. 

ï Topidla BETA Mechanic jsou vyr·bÏna 
pro zemnÌ plyn nebo propan-butan.

ï Topidla BETA Mechanic nevyûadujÌ
p¯ipojenÌ ke zdroji elektrickÈ energie.

ï Pod oznaËenÌm BETA Comfort Mechanic
se dod·v· tento typ s prosklen˝m ËelnÌm
panelem (viz. obr·zek Beta Comfort)

P¯ehled dod·van˝ch typ˘
ï Topidla BETA Electronic jsou dod·v·na 

ve v˝konovÈ ¯adÏ 2 / 3 / 3,8 / 4,7 kW. 

ï Topidla BETA Electronic jsou vyr·bÏna 
pro zemnÌ plyn nebo propan-butan.

ï Topidla BETA Electronic lze ¯Ìdit buÔ
pokojov˝m termostatem, nebo se
dod·vajÌ s vlastnÌmi spÌnacÌmi hodinami.

ï Topidla BETA Electronic vyûadujÌ p¯ipojenÌ
ke zdroji elektrickÈ energie.

P¯ehled dod·van˝ch typ˘
ï Topidla BETA Comfort jsou dod·v·na 

ve v˝konovÈ ¯adÏ 2 / 3 / 3,8 kW. 

ï Topidla BETA Comfort jsou vyr·bÏna 
pro zemnÌ plyn nebo propan-butan.

ï Topidla BETA Comfort lze ¯Ìdit buÔ
pokojov˝m termostatem, nebo se
dod·vajÌ s vlastnÌmi spÌnacÌmi hodinami.

ï Topidla BETA Comfort vyûadujÌ p¯ipojenÌ 
ke zdroji elektrickÈ energie.

EkonomickÈ vyt·pÏnÌ  
Topidla BETA jsou rovnocennou
variantou vyt·pÏnÌ k systÈm˘m
˙st¯ednÌho topenÌ. Topidla BETA majÌ
vyšší celkovou ˙Ëinnost neû teplo-
vodnÌ systÈmy ˙st¯ednÌho vyt·pÏnÌ
(p¯i zapoËtenÌ tepeln˝ch ztr·t rozvod˘
a ˙Ëinnosti kotle a tÏles radi·tor˘).
V˝kon kotle ˙st¯ednÌho vyt·pÏnÌ musÌ
b˝t navÌc dimenzov·n na pokrytÌ
plnÈho v˝konu celÈho systÈmu. 

P¯ednostÌ topidel BETA je moûnost
nez·vislÈho vyt·pÏnÌ jednotliv˝ch
mÌstnostÌ. Spr·vnou volbou velikosti
topidla se dos·hne v kaûdÈ mÌstnosti
nÌzkÈ spot¯eby plynu p¯i zachov·nÌ
maxim·lnÌ ˙Ëinnosti. DalöÌch ˙spor lze
docÌlit instalacÌ topidla s elektronick˝m
zapalov·nÌm p¯ipojenÈho na externÌ
regulaci (pokojov˝ termostat).
NÌzkÈ po¯izovacÌ n·klady  
V porovn·nÌ s centr·lnÌm vyt·pÏnÌm
(kotel s radi·tory) jsou n·klady na
po¯ÌzenÌ vyt·pÏnÌ tÈmÏ¯ o 40% niûöÌ.
BezpeËn˝ provoz  
Topidla BETA se vyznaËujÌ naprostou
bezpeËnostÌ provozu. P¯i poruchovÈm
stavu dojde k vypnutÌ plynu, vlastnÌ
spalovacÌ komora je plynotÏsn·.

EkonomickÈ vyt·pÏnÌ  
Topidla GAMA jsou rovnocennou
variantou vyt·pÏnÌ k systÈm˘m
˙st¯ednÌho topenÌ. StejnÏ jako BETA,
majÌ i topidla GAMA vyööÌ ˙Ëinnost
neû systÈmy ˙st¯ednÌho vyt·pÏnÌ. 
P¯ednostÌ topidel GAMA je moûnost
nez·vislÈho vyt·pÏnÌ jednotliv˝ch
mÌstnostÌ. Spr·vnou volbou velikosti
topidla se dos·hne v kaûdÈ mÌstnosti
nÌzkÈ spot¯eby plynu p¯i zachov·nÌ
maxim·lnÌ ˙Ëinnosti.
BezpeËn˝ provoz  
Topidla GAMA se vyznaËujÌ naprostou
bezpeËnostÌ provozu. P¯i poruchovÈm
stavu termoelektrick· pojistka vypne
p¯Ìvod plynu. V p¯ÌpadÏ v˝padku
plynu se topidlo automaticky vypne. 

NÌzkÈ po¯izovacÌ n·klady 
V porovn·nÌ s centr·lnÌm vyt·pÏnÌm
(kotel s radi·tory) jsou n·klady na
po¯ÌzenÌ vyt·pÏnÌ tÈmÏ¯ o 50% niûöÌ.
Jednoduch· obsluha 
PiezoelektrickÈ zapalov·nÌ spolu
s ˙spornou automatikou zabezpeËÌ
rovnomÏrnou teplotu v mÌstnosti.
Litinov˝ v˝mÏnÌk 
Litinov˝ v˝mÏnÌk topidel GAMA m·
rovnomÏrnÏjöÌ p¯ed·v·nÌ tepla neû
smaltovan˝ ocelov˝ v˝mÏnÌk. 
NÌzk· emise NOx
Topidla jsou osazena ekologick˝m
ho¯·kem s nÌzkou emisÌ NOx.
Spaliny obsahujÌ podstatnÏ mÈnÏ
ökodliv˝ch l·tek, neû z plynovÈho
kuchyÚskÈho spor·ku. 

BETA ComfortBETA ElectronicBETA Mechanic

Plynov· konvekËnÌ topidla BETA
s odtahem spalin p¯es zeÔ

PodokennÌ plynov· konvekËnÌ topidla ¯ady
BETA majÌ vyveden odtah spalin p¯es zeÔ. 
Dod·vajÌ se v provedenÌ Mechanic, Electronic
a Comfort. Sv˝mi funkËnÌmi vlastnostmi jsou
naprosto srovnateln· s ostatnÌmi zp˘soby
vyt·pÏnÌ.

Topidla BETA jsou vhodn· do kaûdÈho
interiÈru. ObsahujÌ modernÌ regulaËnÌ prvky,
majÌ vysokou ˙Ëinnost a nÌzkÈ po¯izovacÌ
n·klady. Jsou ide·lnÌ pro vyt·pÏnÌ rodinn˝ch
dom˘, chat, obchod˘ i kancel·¯Ì. P¯edevöÌm
v chat·ch  ocenÌte, ûe plynov· topidla BETA 
odol·vajÌ teplot·m pod bodem mrazu bez 
vlivu na jejich funkËnost. 

Plynov· konvekËnÌ topidla GAMA
s odtahem spalin do komÌna

KomÌnov· topidla ¯ady GAMA doplÚujÌ
tradiËnÌ sortiment podokennÌch konvekËnÌch
topidel. UmoûnÌ V·m vyt·pÏt p¯edevöÌm
takovÈ mÌstnosti, ve kter˝ch nelze umÌstit
topidlo z nejr˘znÏjöÌch d˘vod˘ pod oknem,
nebo nelze vyvÈst odtah spalin p¯es zeÔ.

Topidla GAMA jsou vhodn· do kaûdÈho
interiÈru. ObsahujÌ modernÌ regulaËnÌ prvky,
majÌ vysokou ˙Ëinnost a nÌzkÈ po¯izovacÌ
n·klady. Jsou ide·lnÌ pro vyt·pÏnÌ rodinn˝ch
dom˘, chat, obchod˘ i kancel·¯Ì. P¯edevöÌm
v chat·ch pak ocenÌte, ûe plynov· topidla
GAMA odol·vajÌ teplot·m pod bodem 
mrazu bez vlivu na jejich funkËnost. 

Topidla v provedení Electronic a Comfort lze řídit pokojovým termostatem. Na jeden pokojov˝ termostat lze
p¯ipojit i vÌce topidel. NastavenÌm optim·lnÌho reûimu vyt·pÏnÌ se dos·hne dalöÌho v˝raznÈho snÌûenÌ spot¯eby plynu.

Detail ovl·d·nÌ Detail ovl·d·nÌ

VenkovnÌ krycÌ koö
v˝dechu topidel
s odtahem spalin
p¯es zeÔ.

Detail ovl·d·nÌ

GAMA F-25
Plynov· komÌnov· topidla GAMA F-25
jsou urËena k zavÏöenÌ na stÏnu. Mohou
b˝t umÌstÏna i ve vÏtöÌ vzd·lenosti nad
zemÌ. VyuûitÌ najdou p¯edevöÌm v mal˝ch
mÌstnostech, jako jsou koupelny apod.
Topidla GAMA F-25 jsou vybavena
mechanickou regulacÌ teploty a majÌ velmi
jednoduchou obsluhu. Nastaven· teplota
mÌstnosti je udrûov·na automaticky.
Topidla GAMA F-25 majÌ piezoelektrickÈ
zapalov·nÌ a vÏËn˝ plamÌnek. VykazujÌ
vysokou bezpeËnost provozu a dlouhou
ûivotnost.

GAMA F-3, F-3L
Plynov· komÌnov· topidla GAMA F-3 
a F-3L jsou urËena pro stacion·rnÌ
umÌstÏnÌ (na podlahu). VyuûitÌ najdou
p¯edevöÌm v mÌstnostech, kde nenÌ
moûno umÌstit topidla BETA s odtahem
p¯es zeÔ. Topidla GAMA F-3 a F3L jsou
vybavena mechanickou regulacÌ teploty,
nastaven· teplota mÌstnosti je udrûov·na
automaticky. Topidla majÌ piezoelektrickÈ
zapalov·nÌ a vÏËn˝ plamÌnek. Dod·vajÌ se
s ocelov˝m nebo litinov˝m v˝mÏnÌkem
tepla. VykazujÌ vysokou bezpeËnost
provozu a dlouhou ûivotnost.

GAMA F-5, F-5L
Plynov· komÌnov· topidla GAMA F-5 
a F-5L jsou urËena pro stacion·rnÌ
umÌstÏnÌ (na podlahu). VyuûitÌ najdou
p¯edevöÌm ve vÏtöÌch mÌstnostech, 
kde nenÌ moûno umÌstit topidla BETA
s odtahem p¯es zeÔ. Topidla GAMA 
F-5 a F5L jsou vybavena mechanickou
regulacÌ teploty, nastaven· teplota
mÌstnosti je udrûov·na automaticky.
Topidla majÌ piezoelektrickÈ zapalov·nÌ
a vÏËn˝ plamÌnek. Dod·vajÌ se s ocelo-
v˝m nebo litinov˝m v˝mÏnÌkem tepla.
VykazujÌ vysokou bezpeËnost provozu
a dlouhou ûivotnost.

P¯ehled dod·van˝ch typ˘
ï Topidla GAMA F-25 jsou dod·v·na 

v provedenÌ o v˝konu 2,5 kW. 

ï Topidla GAMA F-25 jsou vyr·bÏna 
pro zemnÌ plyn i propan-butan.

ï Topidla GAMA F-25 nevyûadujÌ 
p¯ipojenÌ ke zdroji elektrickÈ energie.

P¯ehled dod·van˝ch typ˘
ï Topidla GAMA F-3, F-L jsou dod·v·na 

v provedenÌ o v˝konu 3 kW. 

ï Topidla GAMA F-3, F-3L jsou vyr·bÏna 
pro zemnÌ plyn i propan-butan.

ï Topidla GAMA F-3 jsou s ocelov˝m
v˝mÏnÌkem, F-3L s litinov˝m v˝mÏnÌkem

ï Topidla GAMA F-3, F-3L nevyûadujÌ 
p¯ipojenÌ ke zdroji elektrickÈ energie.

P¯ehled dod·van˝ch typ˘
ï Topidla GAMA F-5, F-5L jsou dod·v·na 

v provedenÌ o v˝konu 4,4 kW. 

ï Topidla GAMA F-5, F-5L jsou vyr·bÏna 
pro zemnÌ plyn i propan-butan.

ï Topidla GAMA F-5 jsou s ocelov˝m
v˝mÏnÌkem, F-5L s litinov˝m v˝mÏnÌkem

ï Topidla GAMA F-5, F-5L nevyûadujÌ 
p¯ipojenÌ ke zdroji elektrickÈ energie.

GAMA F-25 je topidlo urËenÈ 
k zavÏöenÌ na stÏnu. M˘ûe b˝t
umÌstÏno i ve vÏtöÌ vzd·lenosti 
nad zemÌ. V˝vod plynu je v pravÈ
zadnÌ spodnÌ Ë·sti topidla (G1/2).

OstatnÌ topidla GAMA se umisùujÌ 
na podlahu. V˝vod plynu (G1/2) 
je v pravÈ zadnÌ Ë·sti topidla
350 mm od spodnÌho okraje.

GAMA F-25 GAMA F-3, GAMA F-3L GAMA F-5, GAMA F-5L
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